Technische Details - Basic Mobil

GrundmasBe:
Aulenmalde Korpus; ca. 1.000 mm x 1.050 mm (min. 0,50m Freiraum hinter der Toilette nétig)
Héhe komplett; ca. 2.200 mm
Gewicht: ca. 100 kg
Ausfiihrung

« Korpus und Bodenaufbau, Konstruktion KVH Fichterahmen, impragniert

« AuRen Kunststofffolie an den Seiten und Hinterwand

« Innenverkleidung auf 1,20m Héhe Multiplex Birke Film , Verleimung Exterieur
« Bodenplatte Multiplex Siebdruck Sieb/Film, Verleimung Exterieur, Starke 18 mm
« Tlren Multiplex Birke roh, nach auRen aufschlagend, Natur Ol behandelt

« Toilette steht auf verzinkten und grin lackierten MetallfiiRen

« TurschlieRer , Scharniere verzinkt

« Toilette ist verschlieRbar von auflen und verriegelbar von Innen

« Be - und Entluftung Uber integrierten Kamineffekt und Luftungslécher

« Toilettensitz aus Holz

« Streukasten zur Entnahme der Streuspane, Schaufel befestigt,

« Toilettenpapierhalter und ein Ersatzhalter

« Garderobenhaken

« Fassentnahme ist nach hinten méglich Gber verschlieRbare Klappe

« Mulleimer im Innenraum

Komponenten der Toilette kdnnen einzeln ausgetauscht werden.
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